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Gaine technique logement

Opale
Bacs d'encastrement
pour gaine technique logement

Bacs 1 x 13 modules
Dimensions (mm)
découpe et prof. 

d'encastrement

bac (H x L x P) 485 x 280 x 180 615 x 280 x 180 735 x 280 x 180 865 x 280 x 180 985 x 280 x 180 1115 x 280 x 180

porte haute (H x L) 731 x 274
espace utile à l'intérieur du bac (H x P) 477 x 130 605 x 130 727 x 130 855 x 130 977 x 130 1105 x 130
habillage extérieur

en saillie (H x L x P)

porte du bac 540 x 335 x 7 670 x 335 x 7 790 x 335 x 7 920 x 335 x 7 1040 x 335 x 7 1170 x 335 x 7
porte haute 790 x 335 x 7

Habillage
standard

1 bac d'encast. OPL13281 OPL13282 OPL13283 OPL13284 OPL13285 OPL13286

2 porte du bac OPL13311 OPL13312 OPL13313 OPL13314 OPL13264 OPL13265

3 porte haute OPL13300n

accessoires

plaque 

antivandalisme

- - - OPL13284AV OPL13285AV OPL13286AV

Bacs 2 x 13 modules
Dimensions (mm)
découpe et prof. 

d'encastrement

bac (H x L x P) 525 x 530 x 180 655 x 530 x 180 775 x 530 x 180

porte haute (H x L) 770 x 522

espace utile à l'intérieur du bac (H x P) 515 x 130 645 x 130 765 x 130

habillage extérieur

en saillie (H x L x P)

porte du bac 580 x 580 x 7 710 x 580 x 7 830 x 580 x 7

porte haute 830 x 580 x 7

Habillage
standard

1 bac d'encastrement OPL13291 OPL13292 OPL13293
2 porte du bac OPL13456 OPL13457 OPL13458
3 porte haute OPL13301n

découpe et profondeur d'encastrement  (H x L x P) 1965 x 530 x 180
espace utile à l'intérieur du bac (H x P) 515 x 130 645 x 130 765 x 130 1110 x 130
habillage extérieur en saillie (H x L x P) 2060 x 580 x 20 (24 pour version "effet miroir")
Habillage
"déco" 

1 bac d'encastrement OPL13291 OPL13292 OPL13293 OPL13304n
2 + 3

 ensemble de portes

toute hauteur

Blanc RAL 9003 OPL13307n OPL13308n

teintée (1) OPL13302n OPL13305n

effet miroir OPL13303n OPL13306n

accessoires communs
plaque antivandalisme OPL13291AV OPL13292AV OPL13293AV -

(1) Minimum de commande de 10 pièces. Teinte à spécifi er à la commande.

Description 
 @ Le bac d'encastrement peut recevoir les éléments suivants :

 _ platine de branchement : panneau de contrôle monophasé ou bloc de commande 

(mono ou tri)

 _ coffrets de protection Opale 1 à 4 rangées

 _ coffrets de communication LexCom Home 1 ou 3 rangées

 @ Habillage version standard Blanc RAL 9003 :

 _ cadre de porte bisauté en saillie (7 mm)

 _ porte du bac affl eurante dans le cadre avec loquet

 _ porte haute permettant l'accès aux câbles verrouillable mécaniquement

 @ Habillage version "déco" (2 x 13 modules uniquement) :

 _ cadre de porte affl eurant

 _ porte du bac en saillie (20 mm sauf miroir 24 mm) sans poignée

 _ porte haute permettant l'accès aux câbles verrouillable mécaniquement

 _ possibilité de n'installer que la porte du bac (H = 1195 mm)

 @ Plaque antivandalisme : plaque de tôle provisoire vissée sur le bac pour protéger 

les équipements du vol et des projections de matière pendant le chantier
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Blanc RAL 9003
OPL13307

Effet miroir
OPL13303

Anthracite
OPL13302

Bacs 2 x 13 modules habillage "déco"
Les ensembles de portes pour les bacs 2x13 modules sont disponibles en 13 fi nitions pour un effet des plus raffi nés.

 @ Effet miroir qui 

s’intègre dans tous 

types d’intérieurs et 

idéal pour donner 

plus de lumière ou 

de perspective à 

une pièce (couloir, 

entrée…).

 @ 11 teintes en accord avec les tendances du moment 

pour une parfaite intégration avec les différentes 

décorations (peinture, tapisserie, etc.). Toutes les teintes 

existes en fi nition laquée ou grainée (sauf le beige).

 @ Une base 

neutre qu'il 

est possible 

de peindre 

pour plus de 

personnalisation.

anthracite beigenoir marron
RAL 8017

gris blanc 
RAL 9010

Liste des teintes disponibles

Caractéristiques
 @ conforme à la norme 

NF C 15-100, éd. 2002, 

chap. 771-558

 @ agréé NF

 @ matière : métal
 @ degré de protection : 

IK 09


