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Coffrets en saillie et encastrés

Prisma Pack 160 et Pack 250
Accessoires

Accessoires d’installation
description références

 Pack 160 Pack 250 
plaque passe-cables plastique
et plaque support métallique
(haut ou bas)

pour coffrets 08878 08880

pour gaines - 08884

plaque passe-câbles 
tôle pleine

pour coffrets 08879 08870

pour gaines - 08874

épanouisseur de goulotte
(H x L x P en mm)

142 x 505 x 125 08821 -

136 x 565 x 160 - 08824

kit d’encastrement
pour cloisons creuses
(Les gaines du Pack 250 
ne sont pas encastrables)

pour coffrets et coffret 
additionnel Pack 160 A

08822 -

pour coffrets 
Pack 250 A

2R+2 à 4R+2 - 08819

5R+2 à 7R+2 - 08820

pattes de fi xation murale (lot de 4) 08803 08804

montants d’association
lot de 2

08817

Rails
type références

Pack 160 Pack 250 

rail
surbaissé pour NG160
pour coffret
longueur utile : 432 mm (24 mod. de 18 mm)

03008 03002 

rail + 4 réhausses
pour coffret
longueur utile : 342 mm (19 mod. de 18 mm)
surélève de 33 mm

04227 04227

rails standards
profondeur utile sous 
plastron : 128,5 mm

pour coffret
longueur utile : 432 mm 
(24 mod. de 18 mm)

- 03001

pour gaine
longueur utile : 182 mm 
(10 mod. de 18 mm)

- 03010

rails réglables
profondeur utile 
sous plastron : 
47 à 114 mm

pour coffret
longueur utile : 432 mm 
(24 mod. de 18 mm)

- 03002

pour gaine
longueur utile : 182 mm 
(10 mod. de 18 mm)

- 03011

Plastrons
hauteur références

Pack 160 Pack 250 

plastron à fenêtre
pour appareillage 
modulaire avec 
préhenseurs intégrés

pour coffret 150 mm 03203

plastrons pleins
avec préhenseurs 
intégrés

pour coffret 150 mm 03803

pour gaine 50 mm - 03811

100 mm 03812

150 mm 03813
préhenseurs de plastron
autocollants, pour homogénéiser les anciens 
plastrons avec les nouveaux (lot de 20)

01093

charnière de plastron
(lot de 2 charnières)

- 08585

Accessoires de raccordement
description réf.

collecteur de terre
40 cavaliers 16 mm2 
+ borne 35 mm2 
L = 450 mm

04200

la porte est à la masse par 
construction via les charnières. 
Mais, afi n de garder la Classe 2, 
une liaison par tresse ou fi l de 
masse est nécessaire lorsqu’un 
appareillage est installé sur la 
porte

tresse de masse
6 mm2

L = 200 mm
non isolé

08910

fi l de masse
6 mm2

L = 200 mm
isolé 
vert/jaune

08911

Accessoires de répartition : 
jeux de barres Powerclip   page F80

description réf.
pack 
160

plastron décentré
4 modules de 50 mm 
+ 2 systèmes de 
fermeture 1/4 tour

01264

plastron décentré 
4,5 modules de 
50 mm 
+ 2 systèmes de 
fermeture 
1/4 tour

01265

rail L = 432 mm 
+ 2 pattes de fi xation
+ 2 vis 
autotaraudeuses 
M5 x 10

01260

plaque passe-câble 
pour plaque FL21

01020

20 préhenseurs 
autocollants

01093

10 lots de 
2 préhenseurs 
1/4 tour

01094


