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fi ches mobiles prises 
mobiles

socles de connecteurs
à encastrer en saillie bouchons

droites droites

à inversion de phase

coudées à 90° droites inclinées inclinées

références références références références dim. socle 

(mm)
PKE16M713 - - PKF16M713 65 x 85 83851 83551 83933

PKE16M714 - - PKF16M714 65 x 85 83852 83552 83934

PKE16M715 - - PKF16M715 90 x 100 83853 83553 83935

PKE16M723 - 81754 PKF16M723 65 x 85 83854 83554 83933

PKE16M724 83911 - PKF16M724 65 x 85 83855 83555 83934

PKE16M725 - - PKF16M725 90 x 100 83856 83556 83935

PKE16M733 - - PKF16M733 65 x 85 83857 83557 83933

PKE16M734 83912 81758 PKF16M734 65 x 85 83858 83558 83934

PKE16M735 83913 81759 PKF16M735 90 x 100 83859 83559 83935

PKE16M744 - - PKF16M744 65 x 85 83861 83561 83934

PKE16M745 - - PKF16M745 90 x 100 83862 83562 83935

PKE32M713 - - PKF32M713 90 x 100 83863 83563 83936

PKE32M714 - - PKF32M714 90 x 100 83864 83564 83936

PKE32M715 - - PKF32M715 90 x 100 83865 83565 83937

PKE32M723 - 81766 PKF32M723 90 x 100 83866 83566 83936

PKE32M724 - - PKF32M724 90 x 100 83867 83567 83936

PKE32M725 - - PKF32M725 90 x 100 83868 83568 83937

PKE32M733 - - PKF32M733 90 x 100 83869 83569 83936

PKE32M734 - 81770 PKF32M734 90 x 100 83870 83570 83936

PKE32M735 - 81771 PKF32M735 90 x 100 83871 83571 83937

PKE32M744 - - PKF32M744 90 x 100 83873 83573 83936

PKE32M745 - - PKF32M745 90 x 100 83874 83574 83937

 + d’infos :
 @ Dimensions
 @ Caractéristiques
 

www.schneider-electric.fr

saisir RPT-H43

connexion rapide à enfi chage connexion à vis

courant nominal entrée de câble section du câble entrée de câble section du câble

16 A 8 à 15 mm 1 à 2,5 mm2 8 à 15 mm 1 à 4 mm2

32 A 11,5 à 21 mm 2,5 à 6 mm2 11,5 à 21 mm 2,5 à 10 mm2

Raccordement

Montage en saillie

83919 + 82087PKZ100 

+ PKY32F734

PKZ085

Les boîtes pour montage en saillie permettent 
l’installation de toutes les socles prises.

Références   page H46
Solutions de montages   page H47

Connexion rapide à enfi chage :
 @ connexion garantie sans écrasement des 

câbles,

 @ raccordement sans dénudage et sans outil,

 @ qualité des contacts optimum, constante et 

garantie.


