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Solution multi-usages pour planchers techniques
 emballage dimensions références
 trappe

1 pièce ø ext. 147
haut. 38 mm

INS40550

@ permet de recevoir une colonnette ISM20220 ou un fl exible 
passe-câbles ISM50850 (avec l'adaptateur INS40551)
@ trou de ø 127 mm
@ protége contre les poussières et le nettoyage
@ couvercle en deux parties
@ système de fi xation intégré
@ montage par serrage
@ matériau : zinc, chrome

 colonnette 2 faces

1 pièce 0,43 m aluminium anodisé ISM20220

blanc RAL 9010 ISM20221

@ composition :
_ un corps de colonnette vide
_ deux couvercles en PVC blanc
_ profi lé(s) de séparation
_ serre-câble(s)
_ un pied de fi xation pour trappe INS40550
_ un embout supérieur
_ kit(s) de mise à la terre
@ appareillage à commander séparément (Altira   page C38)
@ matériau : aluminium, anodisé naturel ou laqué blanc RAL 9010

 adaptateur pour fl exible

1 pièce 39 x 64 x 80 mm INS40551

s'adapte sur la trappe INS40550 pour permettre le passage du 
flexible ISM50850 (presse-étoupe fourni)

 fl exible
1 pièce 2 m ISM50850

@ permet le passage des câbles de la trappe vers le poste de travail
@ ø 25 mm
@ gris métallisé
@ mise en place des câbles à l'aide de l'outil ISM50852

 outil de montage
1 pièce - ISM50852

outil permettant la mise en place des câbles dans le flexible 
ISM50850

Colonnette
1. Corps de colonnette
2. Profilé(s) de séparation courant fort / courant faible
3. Couvercle(s)
4. Serre-câble
5.  Pied de fixation pour alimentation par plancher 

technique (livré avec la colonnette)
6.  Pied de fixation pour alimentation par passage 

de plancher (à commander séparément)
7. Embout supérieur
8. Kit de mise à la terre

1

7

5

4

2

2

8

6

3


