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Appareillage résidentiel haut de gamme

Unica
Commandes d'éclairage, prises

Commandes simples

type va-et-vient poussoir permutateur
à fermeture à ouverture

schéma

calibre et tension 10 AX
250 V

16 AX
250 V

10 AX
250 V

10 AX
250 V

10 AX
250 V

raccordement connexion 
rapide

bornes à vis connexion 
rapide

connexion 
rapide

connexion 
rapide

1 module

Alu MGU3.103.30 MGU3.163.30 MGU3.106.30 MGU3.136.30 MGU3.105.30

Graphite MGU3.103.12 MGU3.163.12 MGU3.106.12 MGU3.136.12 MGU3.105.12

Blanc (1) MGU3.103.18n MGU3.163.18n MGU3.106.18n MGU3.136.18n MGU3.105.18n

2 modules

Alu MGU3.203.30 MGU3.263.30 MGU3.206.30 MGU3.236.30 MGU3.205.30

Graphite MGU3.203.12 MGU3.263.12 MGU3.206.12 MGU3.236.12 MGU3.205.12

Blanc (1) MGU3.203.18n MGU3.263.18n MGU3.206.18n MGU3.236.18n MGU3.205.18n

Commandes doubles

type double va-et-vient
schéma

calibre et tension 10 AX - 250 V
raccordement connexion rapide

2 modules
Alu MGU3.213.30
Graphite MGU3.213.12
Blanc (1) MGU3.213.18n

Commandes simples lumineuses
localisation LED bleue témoin LED ambre

^  
type va-et-vient poussoir permutateur va-et-vient interrupteur bipolaire
schéma

calibre et tension 10 AX - 250 V 16 AX - 250 V 10 A 10 A 10 AX - 250 V 16 AX - 250 V 16 AX - 250 V
raccordement connexion rapide bornes à vis connexion rapide connexion rapide connexion rapide bornes à vis bornes à vis

1 module
Alu MGU3.103.30N MGU3.163.30N MGU3.106.30N MGU3.105.30N MGU3.103.30S MGU3.163.30S MGU3.162.30S
Graphite MGU3.103.12N MGU3.163.12N MGU3.106.12N MGU3.105.12N MGU3.103.12S MGU3.163.12S MGU3.162.12S
Blanc (1) MGU3.103.18Nn MGU3.163.18Nn MGU3.106.18Nn MGU3.105.18Nn MGU3.103.18Sn MGU3.163.18Sn MGU3.162.18Sn

2 modules
Alu MGU3.203.30N MGU3.263.30N MGU3.206.30N MGU3.205.30N MGU3.203.30S MGU3.263.30S MGU3.262.30S
Graphite MGU3.203.12N MGU3.263.12N MGU3.206.12N MGU3.205.12N MGU3.203.12S MGU3.263.12S MGU3.262.12S
Blanc (1) MGU3.203.18Nn MGU3.263.18Nn MGU3.206.18Nn MGU3.205.18Nn MGU3.203.18Sn MGU3.263.18Sn MGU3.262.18Sn

Lampes de rechange pour application 12 V u page C15

Poussoirs spécifi ques

carillon
lumineux

porte-étiquette 
lumineux

Alu MGU3.206.30CN MGU3.246.3012V

Graphite MGU3.206.12CN MGU3.246.1212V

Blanc (1) MGU3.206.18CNn MGU3.246.1812Vn

schéma

caractéristiques 10 A - 230 V

lampe LED bleue

10 A - 12 V

LED jaune
raccordement connexion rapide bornes à vis

Lampe 

de rechange LED MGU0.822.AZL MGU0.823.AM

Commandes à carte

 
type 8 A temporisé, 1 NO 10 A, 1 NO/NF

Unica Top Unica Class Unica Top Unica Class

Alu MGU3.540.30 MGU3.540.30CS MGU3.283.30 MGU3.283.30CS

Graphite MGU3.540.12 MGU3.540.12CS MGU3.283.12 MGU3.283.12CS

Blanc (1) MGU3.540.18n - MGU3.283.18n -

caractéristiques avec lampe de localisation
nécessite une alimentation 230 V -
temporisation de 10 s à 3 minutes -

Lampe 

supplémentaire - MGU0.824

(1) Début de commercialisation avril 2013 ;


