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Commandes d'éclairage
simples lumineuses doubles

simple 
allumage

va-et-vient permutateur poussoir 
à fermeture

poussoir 
à fermeture
porte-étiquette

va-et-vient poussoirs  
à fermeture

double 
va-et-vient

double 
poussoir 
à fermeture

va-et-vient 
+ poussoir 
O/F

fi xation vis  S260202n  S260204n (1) -  S260206n  S260266n  S260263n  S260276n  S260214n (1)  S260216n  S260285n

griffes  S265202n  S265204n  S265205n  S265206n -  S265263n  S265276n  S265214n - -
caractéristiques calibre : 10 A, protection de chantier translucide livrée avec les appareillages à vis uniquement

- - - - - voyant LED bleue 
0,15 mA - 250 V 
témoin ou 
localisation, 
connexion par câble

voyant 
LED bleue 
0,15 mA 
- 250 V 
localisation, 
clipsable

- - -

Appareillage résidentiel mono-référence

Ovalisn
Commandes d'éclairage, prises

Prises télévision et radio multiservices communication RJ45

TV TV / FM TV / FM / SAT grade 1 grade 3
téléphone téléphone 

+ informatique
multimédia

fi xation vis  S260405n (1)  S260451n  S260461n  S260460n  S260457n  S260471n (1)  S260475n  S260476n

griffes  S265405n - - - - - - -
caractéristiques 1 entrée 1 entrée 1 entrée 2 entrées 

à l'arrière :
TV/FM + SAT

spécifi é par Numéricâble® pour 
délivrer les services ADSL TV : 
< 0,8 dB @ 5…862 MHz

cat. 5e, UTP cat. 6, UTP cat. 6, STP

protection de chantier translucide livrée avec les appareillages à vis uniquement
(1) existe en lot de 40 u page B31
(2) Début de commercialisation juillet 2012 ;

Autocollants de repérage

repérage pour prises de courant

référence  S520006

caractéristiques lot de 10 feuilles de 8 autocollants :
3 prises commandées, 1 congélateur, 1 four, 
1 lave-linge, 1 lave-vaiselle, 1 sèche-linge

Prises de courant

 
2P 2P + T double 2P + T spéciale rénovation

fi xation vis -  S260059n (1) - -
griffes  S265033n  S265059n  S265039n  S261089n

caractéristiques 16 A
bornes à vis

16 A
connexion 
rapide

16 A
bornes 
à vis

16 A, bornes à vis
installation dans une boîte 
d'encastrement simple, prof. 40 mm

protection de chantier translucide livrée avec les appareillages à vis uniquement

Sorties de câble

16 A

IP 21

16/20 A

IP 33

16/20 A
IP 44

16/20 A

IP 33

32 A

IP 21
fi xation vis  S260662n  S260633n (2)  S260644n (2)  ALB57288 -

griffes - - - -  ALB57284

caractéristiques ø 6 à 12 mm, 1 serre-câble, sans bornier 2 serre-
câbles de 6 
à 12 mm et 
1 bornier de 
dérivation 
(4 bornes)

1 serre-câble 
de 11 à 
19 mm
sans bornier 
s'installe dans 
une boîte 
ø 85 mm

protection 
de chantier 
translucide 
livré

-

Transformation d'une commande
-> poussoir -> commande 

lumineuse

ressorts touche 
+ voyant

2 demi-touches 
+ voyant

références  S520299  S260297n  S260298n

caractéristiques sachet de 10 ressorts
livré avec un outil pour 
une pose très facile. 
Accessoire commun 
avec la gamme Odace

voyant LED bleu 
"basse consommation"
0,15 mA - 250 V
témoin ou localisation, 
connexion par câble, installation 
d'un second voyant possible

Début de commercialisation avril 2012


